
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R o l l g i t t e r - P an z e r  A u fma ß -  u nd  B e s t e l l f o rmu l a r  

Firma  Datum: 

Zusatz   

Straße  Kommission: 

PLZ / Ort   

Telefon  Gewünschter Liefertermin: 

Telefax   

Technische Daten 

 
zu Meißner 

Fabrik-Nr. 
 

Montiert als  Innenroller  Aussenroller 

Antriebseite  links  rechts 

 

Weiteres Zubehör siehe unten 

Ansicht immer von der Achsseite 

 Aluminium-Rollgitter Typ M Fertige Breite  FB mm x Fertige Höhe  FH mm 

Profil Alu Typ M in Rautenform mit waagrecht durch- 

laufenden Zwischenstäben. Inkl. Stahl-Aufhänge-

laschen und Aluminium-Endschiene, fertig 

konfektioniert. 

 

 

Endgummi  

 DW-Endgummi   OSE-Endgummi   EMK-Schaltleiste 8,2 KOhm   

 DW-Stopfen  OSE-Auflaufstopper  EMK-Auflaufstopper  

 DW-Schalter  OSE-Schaltleiste    

  

Zubehör  

 Auswertegerät mts20/02 für OSE- und EMK-Schaltleisten  Marderschutz (1m von unten mit geschlossenen M7-Lamellen) 

 Verteilerdose   Pulverbeschichtung* nach RAL:  ______________ 

 Spiralkabel  Verbindungs-Clips lose, Anzahl: ______________ 

  

Laufschienen  

 Laufschiene Alu 65x45x65 mm mit zwei Kunststoff-Gleitleisten Anzahl: ___________ Stk.  Länge:  _______________ mm 

 Laufschiene Alu 80x46x80 mm mit zwei Kunststoff-Gleitleisten Anzahl: ___________ Stk.  Länge:  _______________ mm 

 Laufschiene Alu 100x47x100 mm mit zwei Kunststoff-Gleitleisten Anzahl: ___________ Stk.  Länge:  _______________ mm 

  

*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen möglich  

     

 Endschiene zum Aluminium-Rollgitter Typ M Fertige Breite  FB mm 

Mit entsprechenden Ausstanzungen gemäß 

nachfolgender Skizze. Bitte alle Ausstanzungen 

messen und Maße möglichst exakt eintragen. 

 

 

 
Zubehör  

 Endschiene hat seitliche Kunststoff-Endstücke  

 Endschiene hat Verstärkungswinkel  
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Gültig ab 01.11.2012 

Weiteres Zubehör auf Anfrage 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten 

Fertigpanzer 

 

Fertige Breite / Gesamtlänge in mm: 


