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1 Einleitung

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
die vorliegende Betriebsanleitung macht Sie mit

Verwendung
Sicherheitshinweisen
Montage

Anschluss
Inbetriebnahme
Stérungsbehebung
Wartung

der Steuerung vertraut.
Unsere Betriebsanleitungen werden regelmaRig aktualisiert. Mit Ihren Ver-

besserungsvorschlagen helfen Sie mit, eine immer benutzerfreundlichere
Betriebsanleitung zu gestalten. Bitte nehmen Sie dazu mit uns Kontakt auf.

Aufbewahrung:

Diese Betriebsanleitung enthéalt wichtige Informationen
Hinweis zur sicheren und sachgerechten Nutzung der Steue-

rung. Bewahren Sie die Betriebsanleitung stets griffbe-

reit bei der Steuerung auf.

Impressum

Hersteller: Meil3ner GmbH
Anschrift: Robert-Koch-Strasse 5, D-77694 Kehl

Internet; www.meissner-gmbh.de

Erstell-Datum: September 18



http://www.meissner-gmbh.de/

2 Konformitaten

2.1 Richtlinien und Normen

Geratebezeichnung:
Hilfssteuerung mts02

Richtlinien und Normen:

EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristung
von Maschinen

EN 60204 Elektrische Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

EN 61000-6-3: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Fachgrundnorm Stéraussendung fir Wohnbereich,

Geschafts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe
EN 61000-6-2: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Fachgrundnorm Stérfestigkeit Industriebereich

EN 12453: Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore
ASR Al1.7: Technische Regeln flr Arbeitsstatten Turen und Tore

Die Torsteuerung wurde gemafld den aufgeflhrten
Normen und Richtlinien gefertigt und gepruft und hat
das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zu-
stand verlassen.

Hinweis

2.2 CE-Kennzeichnung

Die Hilfssteuerung mts02 entspricht den grundlegen-
den Anforderungen der zutreffenden Richtlinien des
Rates der Europaischen Union

EMV 89/336/EWG

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
(73/23/EWG)




3 Allgemeine Sicherheitshinweise

3.1 Symbolerklarung der Sicherheitshinweise

In dieser Gebrauchsanweisung werden folgende Symbole als Sicherheitshin-
weise fur den Benutzer verwendet:

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbar drohende
Gefahr fur das Leben und die Gesundheit von Perso-
nen. Werden diese Hinweise nicht beachtet, kann dies
Leib und Leben des Benutzers gefahrden, schwere
gesundheitliche Schaden bis hin zu lebensgeféhrlichen
Verletzungen des Benutzers zur Folge haben.

GEFAHR

Dieses Symbol bedeutet Verletzungsgefahr fir den

Benutzer des Gerates.
WARNUNG

Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise flr den sachge-
rechten Umgang mit dem Gerat. Werden diese Hin-
weise nicht beachtet, kann es zu Funktionsstorungen

WICHTIG .
am Gerat kommen.

Dieses Symbol gibt Thnen Anwendungs-Tipps und be-
Hinweis sonders nutzliche Informationen. Sie helfen Ihnen, alle
Funktionen an lhrem Gerat optimal zu nutzen.

Haftungsausschluss:
Dieses Symbol weist auf einen Ausschluss der Her-

D stellerhaftung hin, der durch Fehler oder Unterlassung
des Betreibers oder Benutzers verursacht werden
kann.

Hinweise zur Entsorgung:
Ay Ausgediente Gerate einer ordnungsgemafien Wieder-
%8 verwertung (getrennt nach Metallen, Kunststoffen etc.)
zufUhren.




3.1.1 Zu den Sicherheitshinweisen

WICHTIG

Die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanwei-
sung sind unbedingt zu beachten und zu befolgen.

3.2 Zulassige Benutzer

GEFAHR

Grundsatzlich duarfen an elektrischen Anlagen nur
Elektrofachkréafte arbeiten. Sie missen die Ihnen tber-
tragenen Arbeiten beurteilen, mdgliche Gefahrenquel-
len erkennen und geeignete SicherheitsmalRnahmen
treffen konnen.

3.3 Fachgerechte Handhabung

GEFAHR

Um den sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzu-
stellen, ist der Benutzer verpflichtet, die in dieser Be-
triebsanleitung aufgeftihrten Punkte zu beachten.

GEFAHR

Der Betrieb der Steuerung ist nur mit seinen bestim-
mungsgemalien Abdeckungen und Schutzeinrichtun-
gen gestattet. Hierbei ist auf richtigen Sitz aller Dich-
tungen und Verschraubungen zu achten.




4 Grundlegende Hinweise

4.1 Gewahrleistung und Haftung

Die Gewahrleistungsanspriiche setzen funktionsgerechte Bedienung und
Handhabung voraus. Der Hersteller steht daflr ein, dass samtliche Teile zur
Zeit der Lieferung fehlerfrei im Bezug auf Material und Verarbeitung sind.

Haftungsausschluss:

Fur Schaden, die durch Bedienungsfehler bzw. Nicht-
D beachten der Gebrauchsanweisung oder mangelnde

Wartung bzw. Pflege entstehen, Ubernimmt der Her-

steller keine Haftung.

4.2 Verpflichtung des Kaufers

Der Kaufer hat sicherzustellen, dass die Benutzer in die Bedienung und alle
sicherheitsrelevanten Aspekte der Hilfssteuerung mtsO2 eingewiesen wer-
den. Uber die Einweisung ist von den Einweisenden ein Protokoll zu erstel-
len und aufzubewahren.

Haftungsausschluss:

D Fur Schaden, die aus unterlassener Instruktionspflicht
des Kaufers entstehen, tbernimmt der Hersteller keine
Haftung.

Der Kaufer

- verpflichtet sich, nur der unterwiesenen Personengruppe den Umgang
mit dem Gerat zu gestatten
ist aulRerdem daflr verantwortlich, dass der Benutzergruppe die Ge-
brauchsanweisung der Hilfssteuerung mts02 beim Umgang mit dem Ge-
rat zur Verfigung stent.




4.3 Verpflichtung des Benutzers

Der Kaufer lasst sich von allen Benutzern schriftlich bestatigen, dass sie die
Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden ha-
ben.

Im Fehlerfall aufgrund von Fehlbedienung liegt die Verantwortung in der
Hand des Benutzers.

4.4 Bestimmungsgemalle Verwendung

Die Hilfssteuerung mts02 ist nach dem neuesten Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Die Hilfssteuerung mts02
Ist bestimmt zur Auswertung von Kontaktleisten mit Widerstand 8K2
mit der Torsteuerung mts2000/02
einer Torsteuerung mit positivem Testsignal
Ist nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand zu benutzen.

Zur bestimmungsgemallen Verwendung gehért auch das Beachten aller
Hinweise in der Gebrauchsanweisung.

4.5 Sachwidrige Verwendung

Unsachgemaler bzw. nicht bestimmungsgemaler Gebrauch des Gerates
kann Leib und Leben des Benutzers gefahrden, dem Benutzer Verletzungen
zufigen und das Gerat bzw. andere Sachwerte beschadigen.

Haftungsausschluss:
D Fur Schaden, die aus unsachgeméafRer Verwendung
entstehen, Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.




5 Produktbeschreibung
5.1 Funktion

Die Steuerung dient zur Auswertung von Widerstandsleisten (Anschluss 22 —
27) mit R=8,2K.

Die auszuwertende Schleife wird Uber den SchlieRerkontakt des Relais K2
ab- und wieder eingeschaltet, somit wird das Signal (+24V/DC, Klemme 10)
ebenfalls ein- und ausgeschaltet. Die vorgeschaltete Steuerung erkennt dies
als erfolgreichen Test und gibt das Signal fur Auf- oder Zufahrt frei.

Die Ubrigen Anschliisse dienen der Spannungsversorgung und Durchver-
drahtung weiterer Verbraucher und Gerate.

5.2 Technische Daten
5.2.1 Elektrische Daten

Spannungsversorgung Anschluss 5 + 6 24 VDC +/- 10%

Leistungsaufnahme <1VA

5.2.2 Mechanische Daten

Abmessungen BxH X T 70x 95 x 17 mm
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -10° — 50°
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6 Montage und Anschluss

6.1 Sicherheitshinweise

Umbau oder Veranderung der Steuerung sind nur
nach Absprache mit dem Hersteller zulassig. Es durfen
nur Original-Ersatzteile eingesetzt werden. Bei Ver-

WARNUNG wendung anderer Teile erlischt die Haftung.

6.2 Steuerung montieren

Die Hilfssteuerung ist zur Montage in ein Gehause vorgesehen. Die Befesti-
gung erfolgt Uber Schrauben oder Bolzen mit Abstand zur Tragerplatte.

6.3 Steuerung anschliel3en

Die folgenden Abbildungen geben lhnen einen Uberblick Gber die An-
schlussmoglichkeiten.

6.3.1 Anschluss bei MSSTG 400V

Anschllisse mts02 bei MSSTG
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Abb. 1: mts02 an mts2000/02 bei MSSTG 400V




6.3.2 Anschluss bei Auswertung 8K2 getestet
Anschllisse bei mts02 (als Auswertung flir 8K2) an mts2000/02
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Abb. 2: mts02 an mts2000/02 als Auswertung

6.3.3 Anschluss als Ersatz fur EL8K2 oder mts20

Anschiuss als Ersatz flr ELBKZ oder mts20
(07 grin-gelb

5 12 PE
2 o |8 15
=
E 2 2 o
3 _GELB 5 £ 5 1
Eo ROSA, = —
= Joreu — o~
g BLAL peal=)
17| =
N fror El g
g WEISS 1312
L=
g BRALN 12| @
S GRUEN mk=
o
w

Abb. 3: mts02 an mts2000/02 als Ersatz EL8K2 oder mts20




7 Stérungsbehebung

7.1 LED-Diagnose

LED 1
- ON = Widerstandsleiste 8K2 in Ordnung
- OFF = Widerstandsleiste betatigt oder defekt
LED 2
- ON = Relais K2 Testung aktiv
OFF = Relais K2 Testung nicht aktiv.

Anschluss 26 + 27

Relais K1

(JLED1

Anschluss 16 - 25
Anschluss 1 - 12

Relais K2

() LED 2

Anschluss 13 - 15

Abb. 4: Platine mts02




8 Hilfe & Service

Tagsuber und zum ganz normalen Telefontarif exklusiv fur Monteure und

Servicetechniker

+49 (0) 78 51/ 91 61-99
+49 (0) 151/11 60 00 99
service@meissner-gmbh.de

http://www.meissner-gmbh.de/Ink/dld

8.1 Herstelleradresse

Meil3ner GmbH
Toranlagen
Robert-Koch-Straf3e 5
77694 Kehl-Auenheim

Telefon +49 (0) 78 51/91 61 -0
Telefax +49 (0) 78 51 /91 61 - 30

www.meissner-gmbh.de
E-mail: info@meissner-gmbh.de
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