Tiefgaragen-Rolltor M7TG plus
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Technische Daten***
M7TG plus
NH < 2200 mm = 300
\ \ Sturzbedart NH = 2200 mm — 350
Platzbedarf Antriebsseite 135 mm
S R :
Platzbedarf Gegenseite 135 mm
Roumife (et Nische) | S0 G0 naT =220
Ansicht immer von der Ballenseite

Q Tiefgaragen-Rolltor M7TG plus
Q Tiefgaragen-Rolltor M7TG plus

Antrieb / Elekiroteile

E-Antrieb 24V, KEINE angebauten Sicherheitseinrichtungen erfor-
derlich, Funktionsprinzip Kraftabschaltung in AUF- und AB- Richtung
Antriebsseite links Antriebsseite immer von der Achsseite aus gesehen
Sanft-Anlauf und Sanft-Auslauf, Endschiene mit Endgummi
Tiefgaragensteuerung mts5000/02 mit automatischer SchlieBung
und Einspurbetrieb/Zweispurbetrieb mit Ampelsteuerung, Personen-
schutz-Lichtschranke

B Melde-& Bedienelemente: Warnleuchte, Hauptschalter, Notbedien-
Schalter inkl. PZ

Akku zur Notsffnung bei Stromausfall

Q Sicherheits-Paket ,2. Rettungsweg”: Safety-Control mtsO5, Not-Auf-
Schalter beleuchtet, Hauptschalter verléingert

Pflicht bei Ausfihrung des Tores als "2. Rettungsweg"

Q Display (abnehmbar) for mts5000/02
Q Leitungsverlédngerung mts5000/02 (erforderlich bei AuBenroller)

Einbausituation

Q Innenroller Q AuBenroller
Q Distanzblech | O Distanzblech I
& Blendkasten (Kastenverkleidung)

Q Vorbauelement
Q Sturzblende L=

mm

Profileigenschaften / Oberfléchen
Q cremeweif3 (Ghnl. RAL 9001)
Q purpurrot (&hnl. RAL 3004)
Q anthrazitgrau (&hnl. RAL 7016)
Q jomaicabraun (&hnl. RAL 8022) Q samtbraun (&hnl. RAL 8028)
Q weif (6hnl. RAL 9003) Q weifaluminium (Ghnl.RAL 9006)
Q Lichtlamelle M7, doppelwandig, durchsichtig:
Stick, ab einer Hohe von ca. mm
Q Loftungslamelle M7, doppelwandig, mit Gittereinsatz:
Stick, ab einer Héhe von ca. mm
Q Farbbeschichtung Unterkonstruktion nach RAL*
Q Farbbeschichtung Blende/Blendkasten nach RAL*

Q hellelfenbein (&hnl. RAL 1015)
Q0 moosgrin (&hnl. RAL 6005)

M7TG Q hellgrau (8hnl. RAL 7038)

Nutzbare Breite NB
Nutzbare Breite NB

mm  x Nutzbare Héhe NH
mm  x Nutzbare Héhe NH

mm

mm

Bedienung / Zubehdr

QO Wochenzeitschaltuhr mis5000/02

Q Fernsteuerungs-Set mis5000/02 inkl. 1 Handsender 2-Bef.
Q zusétzliche Handsender 2-Befehl Stick

Q zusétzliche Handsender NERO 4-Befehl Stick

Q Stabantenne inkl. Kabel zur Reichweiten-Verbesserung

Q Schlusselschalter -Auf- Q AP Q UP **

Q Schaltséule Stahl vz. inkl. Schltsselschalter -Auf- **

0 Deckenzugschalter-Set mit Zugseil u. Befestigungswinkel

O Radar-Melder (Fahrzeuge/Personen/Richtung/Querverkehr)
Q Induktions-Auswerter 2-Kanal fir bauseitige Induktionsschleife
O Ampel 160 mm rot Stick mit Wandhalterung

Q Ampel 160 mm grin Stick mit Wandhalterung
O Zargen der Bodenschrége angepasst, Grad °

O Schréige Endschiene, Héhenunterschied mm
Q 2. Durchfahrisicherung als Objektschutz, Hehe mm
Q Zusétzlicher Anfahrschutz for Zarge, Wandmontage Stk.

0 MR Warnsystem (inkl. Sirene und LED-Strahler)
Q Aktive Verriegelung der Endschiene (lieferbar Mitte 2018)

Zusatzelemente

O Seitenteil feststehend mit Gehfligel, Fillung ansichtsgleich,
Rahmen Stahl vz., Panikschloss nicht abschlieBbar **

O Panikschloss abschlieBbar (Dricker/Knopf)

Q ObertirschlieBer mit Gleitschiene

O Festteil ansichtsgleich, Fillung wie Tor, Rahmen St. vz.

EN-Normen / TOV
& TUV-Konformitétsprifung gemaB DIN-EN mit TUV-Siegel
& Dokumentation 2-fach
Q Garantie-Verléngerung 4 Jahre auf alle Funktionsteile
*Beschichtungen in RAL 9006+9007 nur mit Farbabweichungen méglich
** Hinweis Schweiz: KABA-Lochung Typ 1514 mit Mehrpreis, bitte angeben bei Best.

*** Bitte bericksichtigen Sie entsprechende Einbauluft, soweit erforderlich

Giltig ab 01.02.2019
eiteres Zubehor auf Anfrage
Irrttmer und Anderungen vorbehalten
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Ideen. Tore. Sicherheit.



